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Provedení pevnostních zkoušek na vrtáku č.v. 4-MBT-1396.

Popis pevnostní zkoušky:

Zavrtávací zkoušku jsme prováděli na vrtáku o pr. 76x3mm a délky 1500mm. Místo    

            zkoušky jsme si zvolili se špatnými půdními podmínkami.   Zemina obsahovala štěrk,     

            zbytky cihel- suť, kamení  a drcený asfalt. 


Zavrtávací jednotka byla  osazena na zavrtávací soupravě.

Průběh zkoušek:

Vrták se již při mírném tlaku  začal sám zavrtávat. Vzhledem k tomu, že jsme zvolili tvrdé a špatné podloží, vrták se zavrtával cca 1,5min.

Po zavrtání jsme testovali  hranici, při  které  se vrták začne vytahovat (tahem ) ze země .

Při tažné síle, která odpovídá  cca 100 000 N (10  000kg) se vrták začal pomalu vytahovat ze zeminy. Po vytažení nejevil vrták žádné deformační poškození ( spirála byla bez deformačního poškození) . Zkoušku jsme několikrát opakovali.

Závěr:

 Vzhledem k tomu, že na vrták – zemní držák je kladen požadavek aby vydržel zatížení (tlak a tah minimálně 30000N (3000kg), je tento typ vrtáku plně vyhovující, zvlášť použitelný do zemin se špatným podložím. Vrták nemá klasickou špici ale ploché „kopí“, které napomáhá k rozrušování  kamenů.

Povrchová úprava:

Celý vrták- zemní držák je žárově zinkovaný. Odolnost v extrémních zeminách min. 10 let , v běžné půdě 20 let.
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